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Technische wielen • Roues techniques

Geleiderol met stalen kern en elastische, vast opgegoten 
band in VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer 
slijtvast, hoog draagvermogen - op ZZ precisiekogellager.

Galet de guidage à bandage élastique en VULKOLLAN® 92° 
Shore A moulé sur un noyau en acier: couleur brune claire, 
très haute résistance à l’usure, capacité de charge élevée -
avec roulement à billes de précision ZZ.

VK RK 028 014 006 Z 28 14 6 684 ZZ 25
VK RK 040 015 010 Z 40 15 10 6000 ZZ 60
VK RK 040 025 010 Z 40 25 10 6000 ZZ 60
VK RK 050 015 010 ZB 50 15 10 6200 ZZ 85
VK RK 050 015 012 Z 50 15 12 6001 ZZ 85
VK RK 050 018 017 ZA 50 18 17 6003 ZZ 95
VK RK 050 018 020 Z 50 18 20 61804 ZZ 95
VK RK 050 020 012 ZB 50 20 12 6201 ZZ 100
VK RK 060 018 017 ZA 60 18 17 6003 ZZ 110
VK RK 060 020 017 ZB 60 20 17 6203 ZZ 120
VK RK 060 020 020 ZA 60 20 20 6004 ZZ 120
VK RK 060 025 017 Z 60 25 17 6003 ZZ 125
VK RK 070 020 020 ZA 70 20 20 6004 ZZ 130
VK RK 070 025 017 ZC 70 25 17 6303 ZZ 150
VK RK 070 025 020 Z 70 25 20 6204 ZZ 150
VK RK 070 025 025 ZB 70 25 25 6205 ZZ 150
VK RK 080 020 017 Z 80 20 17 6303 ZZ 150
VK RK 080 020 020 Z 80 20 20 6304 ZZ 150
VK RK 080 020 025 ZB 80 20 25 6205 ZZ 150
VK RK 080 025 020 Z 80 25 20 6304 ZZ 170
VK RK 080 025 025 Z 80 25 25 6205 ZZ 170
VK RK 080 030 020 Z 80 30 20 6204 ZZ 180
VK RK 090 025 025 Z 90 25 25 6005 ZZ 190
VK RK 100 025 020 Z 100 25 20 6304 ZZ 210
VK RK 100 025 025 ZB 100 25 25 6205 ZZ 210
VK RK 100 030 020 ZC 100 30 20 6304 ZZ 220
VK RK 100 030 025 ZB 100 30 25 6205 ZZ 220
VK RK 120 025 025 Z 120 25 25 6205 ZZ 250
VK RK 125 025 025 Z 125 25 25 6205 ZZ 260
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•	 Geleiderol in gegoten Vulkollan op stalen kern en 
precisiekogellager.

•	 Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C - kortstondig tot 120°C.
•	 Laat geen strepen na.
•	 Grote mechanische weerstand en extreem slijtvast.
•	 Hoog draagvermogen - bestand tegen axiale belasting.
•	 Schokbestendig en geluidsdempend.
•	 Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
•	 Toepassingsdomeinen: conveyor- en transportsystemen, 

liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling, ...
•	 Opties: ook leverbaar met precisiekogellager 2RS.

•	 Galet de guidage en Vulkollan moulé sur un noyau en acier - 
équipé d’un roulement à billes de précision.

•	 Température d’utilisation : -40°C à +85°C - résistance 
momentanée jusqu’à 120°C.

•	 Ne marque pas le sol / la surface de contact.
•	 Très haute résistance mécanique - excellente résistance à 

l’usure.
•	 Capacité de charge élevée - résistant aux forces axiales.
•	 Amortit les chocs et vibrations d’une façon silencieuse.
•	 Bonne résistance aux huiles, aux graisses et à nombreux 

d’acides.
•	 Domaines d’application: convoyeurs, systèmes de trans-port 

et de triage, construction d’ascenseurs, manuten-tion, ...
•	 Options: aussi livrable avec roulement à billes de préci-sion 

2RS.
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