
Geleiderollen • Galets de guidage
PRINTHOPAN WU DP • PRINTHOPAN WU DP

Technische wielen • Roues techniques

Geleiderol met loopvlak in PRINTHOPAN® gespoten 
polyurethaan 59° Shore D: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, 
hoog draagvermogen - op precisiekogellager (‘Z’: ZZ of ‘S’: 
2RS).

Galet de guidage à bande de roulement en PRINTHOPAN™ 
polyuréthane 59° Shore D: couleur brune claire, très haute 
résistance à l’usure, capacité de charge élevée - avec 
roulement à billes de précision  (‘Z’: ZZ ou ‘S’: 2RS).

WU DP 018 006 004 Z 18 6 4 684 ZZ 10
WU DP 018 006 004 S 18 6 4 684 2RS 10
WU DP 022 010 005 Z 22 10 5 625 ZZ 20
WU DP 022 010 005 S 22 10 5 625 2RS 20
WU DP 025 010 006 Z 25 10 6 626 ZZ 20
WU DP 025 010 006 S 25 10 6 626 2RS 20
WU DP 026 012 006 Z 26 12 6 626 ZZ 25
WU DP 026 012 006 S 26 12 6 626 2RS 25
WU DP 027 011 006 Z 27 12 6 626 ZZ 25
WU DP 027 011 006 S 27 12 6 626 2RS 25
WU DP 030 011 008 Z 30 11 8 608 ZZ 30
WU DP 030 011 008 S 30 11 8 608 2RS 30
WU DP 030 011 009 Z 30 11 9 609 ZZ 25
WU DP 030 011 009 S 30 11 9 609 2RS 25
WU DP 032 016 008 Z 32 16 8 608 ZZ 45
WU DP 032 016 008 S 32 16 8 608 2RS 45
WU DP 035 009 006 Z 35 9 6 626 ZZ 40
WU DP 035 009 006 S 35 9 6 626 2RS 40
WU DP 035 011 008 Z 35 11 8 608 ZZ 40
WU DP 035 011 008 S 35 11 8 608 2RS 40
WU DP 035 015 010 Z 35 15 10 6000 ZZ 60
WU DP 035 015 010 S 35 15 10 6000 2RS 60
WU DP 038 011 008 Z 38 11 8 608 ZZ 45
WU DP 038 011 008 S 38 11 8 608 2RS 45
WU DP 040 012 010 Z 40 12 10 6000 ZZ 50
WU DP 040 012 010 S 40 12 10 6000 2RS 50
WU DP 040 014 010 Z 40 14 10 6200 ZZ 70
WU DP 040 014 010 S 40 14 10 6200 2RS 70
WU DP 040 014 012 Z 40 14 12 6001 ZZ 70
WU DP 040 014 012 S 40 14 12 6001 2RS 70
WU DP 040 020 010 Z 40 20 10 6200 ZZ 90
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Geleiderollen • Galets de guidage
Printhopan wu dp • Printhopan wu dp

Technische wielen • Roues techniques

WU DP 040 020 010 S 40 20 10 6200 2RS 90
WU DP 040 025 010 Z 40 25 10 2x 6000 ZZ 110
WU DP 040 025 010 S 40 25 10 2x 6000 2RS 110
WU DP 042 014 015 Z 42 14 15 6002 ZZ 80
WU DP 042 014 015 S 42 14 15 6002 2RS 80
WU DP 044 012 012 Z 44 12 12 6001 ZZ 70
WU DP 044 012 012 S 44 12 12 6001 2RS 70
WU DP 044 016 012 Z 44 16 12 6001 ZZ 80
WU DP 044 016 012 S 44 16 12 6001 2RS 80
WU DP 045 013 012 Z 45 13 12 6001 ZZ 80
WU DP 045 013 012 S 45 13 12 6001 2RS 80
WU DP 045 015 012 Z 45 15 12 6001 ZZ 80
WU DP 045 015 012 S 45 15 12 6001 2RS 80
WU DP 047 020 015 Z 47 20 15 6202 ZZ 95
WU DP 047 020 015 S 47 20 15 6202 2RS 95
WU DP 049 015 010 Z 49 15 10 6200 ZZ 80
WU DP 049 015 010 S 49 15 10 6200 2RS 80
WU DP 050 012 015 Z 50 12 15 6002 ZZ 70
WU DP 050 012 015 S 50 12 15 6002 2RS 70
WU DP 050 015 008 Z 50 15 8 608 ZZ 80
WU DP 050 015 008 S 50 15 8 608 2RS 80
WU DP 050 015 010 Z 50 15 10 6200 ZZ 100
WU DP 050 015 010 S 50 15 10 6200 2RS 100
WU DP 050 015 012 Z 50 15 12 6201 ZZ 100
WU DP 050 015 012 S 50 15 12 6201 2RS 100
WU DP 050 015 015 Z 50 15 15 6002 ZZ 100
WU DP 050 015 015 S 50 15 15 6002 2RS 100
WU DP 050 018 010 Z 50 18 10 6200 ZZ 100
WU DP 050 018 010 S 50 18 10 6200 2RS 100
WU DP 050 018 012 Z 50 18 12 6201 ZZ 100
WU DP 050 018 012 S 50 18 12 6201 2RS 100
WU DP 050 018 015 Z 50 18 15 6202 ZZ 110
WU DP 050 018 015 S 50 18 15 6202 2RS 110
WU DP 050 018 017 Z 50 18 17 6003 ZZ 110
WU DP 050 018 017 S 50 18 17 6003 2RS 110
WU DP 050 025 012 Z 50 25 12 6201 ZZ 125
WU DP 050 025 012 S 50 25 12 6201 2RS 125
WU DP 050 025 015 Z 50 25 15 6202 ZZ 115
WU DP 050 025 015 S 50 25 15 6202 2RS 115
WU DP 053 020 017 Z 53 20 17 6203 ZZ 75
WU DP 053 020 017 S 53 20 17 6203 2RS 75
WU DP 055 020 012 Z 55 20 12 6201 ZZ 115
WU DP 055 020 012 S 55 20 12 6201 2RS 115
WU DP 055 024 020 Z 55 24 20 6204 ZZ 80
WU DP 055 024 020 S 55 24 20 6204 2RS 80
WU DP 057 020 017 Z 57 20 17 6203 ZZ 135
WU DP 057 020 017 S 57 20 17 6203 2RS 135
WU DP 060 015 010 Z 60 15 10 6200 ZZ 110
WU DP 060 015 010 S 60 15 10 6200 2RS 110
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WU DP 060 020 017 Z 60 20 17 6203 ZZ 150
WU DP 060 020 017 S 60 20 17 6203 2RS 150
WU DP 060 020 020 Z 60 20 20 6004 ZZ 150
WU DP 060 020 020 S 60 20 20 6004 2RS 150
WU DP 060 025 015 Z 60 25 15 6202 ZZ 150
WU DP 060 025 015 S 60 25 15 6202 2RS 150
WU DP 060 025 020 Z 60 25 20 6004 ZZ 150
WU DP 060 025 020 S 60 25 20 6004 2RS 150
WU DP 062 020 017 Z 62 20 17 6203 ZZ 160
WU DP 062 020 017 S 62 20 17 6203 2RS 160
WU DP 062 021 025 Z 62 21 25 6205 ZZ 180
WU DP 062 021 025 S 62 21 25 6205 2RS 180
WU DP 063 020 017 Z 63 20 17 6203 ZZ 160
WU DP 063 020 017 S 63 20 17 6203 2RS 160
WU DP 064 018 012 Z 64 18 12 6301 ZZ 150
WU DP 064 018 012 S 64 18 12 6301 2RS 150
WU DP 064 018 017 Z 64 18 17 6203 ZZ 150
WU DP 064 018 017 S 64 18 17 6203 2RS 150
WU DP 065 015 012 Z 65 15 12 6201 ZZ 130
WU DP 065 015 012 S 65 15 12 6201 2RS 130
WU DP 065 025 020 Z 65 25 20 6204 ZZ 150
WU DP 065 025 020 S 65 25 20 6204 2RS 150
WU DP 070 017 017 Z 70 17 17 6203 ZZ 100
WU DP 070 017 017 S 70 17 17 6203 2RS 100
WU DP 070 025 020 Z 70 25 20 6204 ZZ 200
WU DP 070 025 020 S 70 25 20 6204 2RS 200
WU DP 070 035 020 Z 70 35 20 6204 ZZ 220
WU DP 070 035 020 S 70 35 20 6204 2RS 220
WU DP 073 025 020 Z 73 25 20 6204 ZZ 210
WU DP 073 025 020 S 73 25 20 6204 2RS 210
WU DP 075 020 017 Z 75 20 17 6303 ZZ 160
WU DP 075 020 017 S 75 20 17 6303 2RS 160
WU DP 075 021 020 Z 75 21 20 6204 ZZ 160
WU DP 075 021 020 S 75 21 20 6204 2RS 160
WU DP 080 020 017 Z 80 20 17 6303 ZZ 175
WU DP 080 020 017 S 80 20 17 6303 2RS 175
WU DP 080 025 025 Z 80 25 25 6205 ZZ 215
WU DP 080 025 025 S 80 25 25 6205 2RS 215
WU DP 085 025 020 Z 85 25 20 6304 ZZ 175
WU DP 085 025 020 S 85 25 20 6304 2RS 175
WU DP 090 020 017 Z 90 20 17 6303 ZZ 195
WU DP 090 020 017 S 90 20 17 6303 2RS 195
WU DP 090 020 025 Z 90 20 25 6205 ZZ 190
WU DP 090 020 025 S 90 20 25 6205 2RS 190
WU DP 095 020 017 Z 95 20 17 6303 ZZ 170
WU DP 095 020 017 S 95 20 17 6303 2RS 170
WU DP 100 025 025 Z 100 25 25 6205 ZZ 260
WU DP 100 025 025 S 100 25 25 6205 2RS 260
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Printhopan wu dp • Printhopan wu dp

Technische wielen • Roues techniques

• Geleiderol in PRINTHOPAN rechtstreeks gespoten op 
precisiekogellager.

• Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C. - kortstondig tot 120°C.
• Laat geen strepen na.
• Grote mechanische weerstand en extreem slijtvast.
• Hoog draagvermogen - bestand tegen axiale belasting.
• Geluiddempend.
• Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
• Toepassingsdomeinen: conveyor- en transportsystemen, 

liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling, ...
• Opties: rollen met grotere draagvermogens tot +35 

%verkrijgbaar op aanvraag.

• Galet de guidage en PRINTHOPAN injecté directement sur le 
roulement à billes de précision.

• Température d’utilisation : -40°C à +85°C - résistance 
momentanée jusqu’à 120°C.

• Ne marque pas le sol / la surface de contact.
• Haute résistance mécanique - excellente résistance à l’usure.
• Capacité de charge élevée - résistant aux forces axiales.
• Silencieux.
• Bonne résistance aux huiles, aux graisses et à nombreux 

d’acides.
• Domaines d’application: convoyeurs, systèmes de trans-port 

et de triage, construction d’ascenseurs, manuten-tion, ...
• Options: galets avec une capacité de charge jusqu’à + 35 % 

plus élevée disponibles sur demande.


