
VK BK 100 MMG VK BK 100 MMGM VK BK 100 MVG 100 50 130x130 105x105 10 45 144 400
VK BK 125 MMF VK BK 125 MMFM VK BK 125 MVF 125 40 110x110 90x90 8 45 153 350
VK BK 125 MMG VK BK 125 MMGM VK BK 125 MVG 125 40 130x130 105x105 10 45 156 400

VK BK 125 050 MMG VK BK 125 050 MMGM VK BK 125 050 MVG 125 50 130x130 105x105 10 45 168 550
VK BK 150 MMG VK BK 150 MMGM VK BK 150 MVG 150 50 130x130 105x105 10 45 181 700
VK BK 150 MMH VK BK 150 MMHM VK BK 150 MVH 150 50 150x150 125x125 10 45 188 700
VK BK 200 MMG VK BK 200 MMGM VK BK 200 MVG 200 50 130x130 105x105 10 65 239 750
VK BK 200 MMH VK BK 200 MMHM VK BK 200 MVH 200 50 150x150 125x125 10 65 241 1000
VK BK 200 MMI VK BK 200 MMIM VK BK 200 MVI 200 80 180x180 145x145 10 65 270 1400
VK BK 250 MMH VK BK 250 MMHM VK BK 250 MVH 250 50 150x150 125x125 10 50 292 1000
VK BK 250 MMI VK BK 250 MMIM VK BK 250 MVI 250 80 180x180 145x145 12 75 321 1400

VK EK 300 MMH VK EK 300 MMHM VK EK 300 MVH 300 50 150x150 125x125 10 60 348 900
VK EK 300 MNI VK EK 300 MNIM VK EK 300 MVI 300 50 180x180 145x145 12 75 366 1200
VK EK 300 MNJ VK EK 300 MNJM VK EK 300 MVJ 300 80 180x180 145x145 16 75 386 2000
VK EK 400 MTK VK EK 400 MTKM VK EK 400 MVK 400 80 210x210 165x165 20 75 505 2700
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B-2700 serie • Série B-2700
Draagvermogen tot 2.700kg • Capacité de charge jusqu’à 2.700kg
Wielbreedte 40<>80mm • Largeur roue 40<>80mm

Lastwielen • Roues porteuses

Wiel gietijzeren kern met elastische, vast opgegoten band 
in VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, 
hoog draagvermogen - op precisiekogellagers.
Gemonteerd in een robuuste staalgelaste vork met 
dubbele kogelkrans: grijs hamerslag gelakt, afgedicht, 
schokbestendig - types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage élastique en VULKOLLAN® 92° Shore A 
moulé sur un corps de roue en fonte: couleur brune claire, 
haute résistance à l’usure, capacité de charge élevée - avec 
roule- ments à billes de précision. Montée dans une fourche 
robuste mécano-soudée avec un double chemin de billes: 
laque martelée grise, pivot étanche, haute résistance aux 
chocs - types: pivotant, pivotant+frein, fixe.


