
Wiel gietijzeren kern met elastische, vast opgegoten band in 
VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, hoog 
draagvermogen - op precisiekogellagers.

Roue à bandage élastique en VULKOLLAN® 92° Shore A 
moulé sur un corps de roue en fonte: couleur brune claire, 
haute résistance à l’usure, capacité de charge élevée - avec 
roule-ments à billes de précision.

GG/SG

VK BK 100 050 020 100 50 20 50 48 76 GG 450

VK BK 100 050 025 100 50 25 50 48 76 GG 450

VK BK 125 040 015 125 40 15 45 43 57 GG 450

VK BK 125 040 020 125 40 20 45 43 57 GG 450

VK BK 125 040 025 125 40 25 45 43 57 GG 450

VK BK 125 050 020 125 50 20 50 48 57 GG 550

VK BK 125 050 025 125 50 25 50 48 57 GG 550

VK BK 150 050 020 150 50 20 50 48 67 GG 700

VK BK 150 050 025 150 50 25 50 48 67 GG 700

VK BK 200 050 020 200 50 20 60 58 78 GG 1.000

VK BK 200 050 025 200 50 25 60 58 78 GG 1.000

VK BK 200 050 030 200 50 30 60 58 78 GG 1.000

VK BK 200 080 025 200 80 25 80 78 78 GG 1.400

VK BK 200 080 030 200 80 30 80 78 78 GG 1.400

VK BK 200 080 035 200 80 35 80 78 78 GG 1.400

VK BK 250 050 020 250 50 20 60 58 83 GG 1.100

VK BK 250 050 025 250 50 25 60 58 83 GG 1.100

VK BK 250 050 030 250 50 30 60 58 83 GG 1.100

VK BK 250 080 030 250 80 30 80 78 91 GG 1.800

VK BK 250 080 035 250 80 35 80 78 91 GG 1.800

VK BK 250 080 040 250 80 40 80 78 91 GG 1.800
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B serie • Série B
Draagvermogen tot 1.400kg • Capacité de charge jusqu’à 1.400kg
Wielbreedte 40<>80mm • Largeur roue 40<>80mm

Lastwielen • Roues porteuses


