
Wiel polypropyleenkern met thermoplastische 
rubberband 90° Shore A: kleur grijs, niet strepend, heel 
lichtlopend - op 2RS precisiekogellager. Gemonteerd 
in een inoxgeperste vork met dubbele kogelkrans: 
corrosiebestendig, afgedicht, vlot zwenkbaar - types: 
zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage élastique en caoutchouc 90° Shore A 
sur un corps de roue en polypropylène: couleur grise, 
non tachant, course aisée - avec roulement à billes de 
précision 2RS. Montée dans une fourche en tôle d’acier 
inoxydable emboutie avec un double chemin de billes: 
résistante à la corrosion, joint d’étanchéité au pivot, 
pivotement aisé - types: pivotant, pivotant+frein, fixe.

RTFK serie INOX • Série RTFK INOX
Draagvermogen tot 105kg • Capacité de charge jusqu’à 105kg
Wieldiameters 75<>125mm • Diamètres roue 75<>125mm

Lastwielen • Roues porteuses

RT FK 080 IMMOS) RT FK 080 IMMSS) RT FK 080 IVMOS) 75 28 100x85 80x60 8,5x12 40 105 75

RT FK 100 IMMOS) RT FK 100 IMMSS) RT FK 100 IVMOS) 100 32 100x85 80x60 8,5x12 37 128 100

RT FK 125 IMMOS) RT FK 125 IMMSS) RT FK 125 IVMOS) 125 32 100x85 80x60 8,5x12 37 154 105
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Wiel polypropyleenkern met thermoplastische 
rubberband 90° Shore A: kleur grijs, niet-strepend, heel 
lichtlopend - op 2RS-precisiekogellager.
Gemonteerd in een inox geperste vork met dubbele 
kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar - 
types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage élastique en caoutchouc 90° Shore A 
sur un corps de roue en polypropylène: couleur grise, 
non tachant, course aisée - avec roulement à billes de 
précision 2RS.
Montée dans une fourche en tôle d’acier inoxydable 
emboutie avec un double chemin de billes: zingage 
brillant, joint d’étanchéité au pivot, pivotement aisé - 
types: pivotant, pivotant+frein, fixe.

RTFK serie INOX • Série RTFK INOX
Draagvermogen tot 105kg • Capacité de charge jusqu’à 105kg
Wieldiameters 75<>125mm • Diamètres roue 75<>125mm

Lastwielen • Roues porteuses

RT FK 080 IMCOS) RT FK 080 IMCSS) 75 28 12 40 105 75

RT FK 100 IMCOS) RT FK 100 IMCSS) 100 32 12 37 128 100

RT FK 125 IMCOS) RT FK 125 IMCSS) 125 32 12 37 154 105
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