
Wiel aluminiumkern met vaste elastische 
polyurethaanband 92° Shore A: kleur oranje, niet 
strepend, zeer slijtvast - op precisiekogellagers.
Gemonteerd in een staalgeperste vork met dubbele 
kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar - 
types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage élastique en polyuréthane 92° Shore 
A moulé sur un corps de roue en aluminium: couleur 
orange, non tachant, très résistant à l’usure - avec 
roulements à billes de précision.
Montée dans une fourche en tôle d’acier emboutie 
avec un double chemin de billes: zingage brillant, joint 
d’étanchéité au pivot, pivotement aisé - types: pivotant, 
pivotant+frein, fixe.

WKGK serie • Série WKGK
Draagvermogen tot 300kg • Capacité de charge jusqu’à 300kg
Wieldiameters 100<>200mm • Diamètres roue 100<>200mm

Lastwielen • Roues porteuses

WK GK 100 PMM WK GK 100 PMMS WK GK 100 PVM 100 30 100x85 80x60 8,5x12 37 128 120

WK GK 125 PMM WK GK 125 PMMS WK GK 125 PVM 125 30 100x85 80x60 8,5x12 42 155 170

WK GK 160 PKN WK GK 160 PKNS WK GK 160 PVN 160 50 140x110 105x80 11x16 55 194 300

WK GK 200 PKN WK GK 200 PKNS WK GK 200 PVN 200 50 140x110 105x80 11x16 55 235 300
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Wiel aluminiumkern met vaste elastische 
polyurethaanband 92° Shore A: kleur oranje, niet 
strepend, zeer slijtvast - op precisiekogellagers.
Gemonteerd in een staalgeperste vork met dubbele 
kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar - 
types: zwenk, zwenk+rem.

Roue à bandage élastique en polyuréthane 92° Shore 
A moulé sur un corps de roue en aluminium: couleur 
orange, non tachant, très résistant à l’usure - avec 
roulements à billes de précision.
Montée dans une fourche en tôle d’acier emboutie 
avec un double chemin de billes: zingage brillant, 
pivot étanche, pivotement aisé - types: pivotant, 
pivotant+frein.

WKGK serie • Série WKGK
Draagvermogen tot 300kg • Capacité de charge jusqu’à 300kg
Wieldiameters 100<>200mm • Diamètres roue 100<>200mm

Lastwielen • Roues porteuses

WK GK 100 PMC WK GK 100 PMCS 100 30 12 37 128 120

WK GK 125 PMC WK GK 125 PMCS 125 40 12 42 155 170

WK GK 160 PKC WK GK 160 PKCS 160 50 12 55 194 200

WK GK 200 PKC WK GK 200 PKCS 200 50 12 55 235 300
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