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X serie • Série X
Draagvermogen tot 9.200kg • Capacité de charge jusqu’à 9.200kg
Wielbreedte 100<>200mm • Largeur roue 100<>200mm

Lastwielen • Roues porteuses

Wiel gietijzeren of staalgelaste kern met elastische, 
vast opgegoten band in VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur 
lichtbruin, zeer slijtvast, hoog draagvermogen - op 
precisiekogellagers.

Roue à bandage élastique en VULKOLLAN® 92° Shore A 
moulé sur un corps de roue en fonte ou en acier mécano-
soudé: couleur brune claire, haute résistance à l’usure, 
capacité de charge élevée - avec roulements à billes de 
précision.

GG/SG
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 250 130 030 250 130 30 130 128 101 SG 2.700
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 250 130 040 250 130 40 130 128 108 SG 2.700
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 300 100 030 300 100 30 100 98 102 GG 2.400
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 300 100 040 300 100 40 100 98 102 GG 2.400
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 300 100 050 300 100 50 100 98 102 GG 2.400
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 300 135 050 300 135 50 135 133 114 SG 3.250
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 300 135 060 300 135 60 135 133 139 SG 3.250
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 330 100 040 330 100 40 100 98 110 GG 2.650
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 330 100 050 330 100 50 100 98 110 GG 2.650
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 350 100 040 350 100 40 100 98 110 GG 2.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 350 100 050 350 100 50 100 98 110 GG 2.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 350 100 060 350 100 60 100 98 110 GG 2.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 100 040 400 100 40 100 98 120 GG 3.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 100 050 400 100 50 100 98 120 GG 3.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 100 060 400 100 60 100 98 120 GG 3.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 125 050 400 125 50 125 123 150 GG 3.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 125 060 400 125 60 125 123 150 GG 3.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 150 050 400 150 50 150 148 114 SG 4.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 150 060 400 150 60 150 148 139 SG 4.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 400 150 070 400 150 70 150 148 159 SG 4.600
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 425 150 050 425 150 50 150 148 114 SG 4.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 425 150 060 425 150 60 150 148 139 SG 4.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 425 150 070 425 150 70 150 148 159 SG 4.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 450 100 050 450 100 50 100 98 114 SG 3.500
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 450 100 060 450 100 60 100 98 139 SG 3.500
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 450 100 070 450 100 70 100 98 139 SG 3.500
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 450 125 050 450 125 50 125 123 114 SG 4.300
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #
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X serie • Série X
Draagvermogen tot 9.200kg • Capacité de charge jusqu’à 9.200kg
Wielbreedte 100<>200mm • Largeur roue 100<>200mm

Lastwielen • Roues porteuses

VK XK 450 125 060 450 125 60 125 123 139 SG 4.300
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 450 125 070 450 125 70 125 123 159 SG 4.300
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 100 050 500 100 50 100 98 114 SG 3.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 100 060 500 100 60 100 98 139 SG 3.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 100 070 500 100 70 100 98 159 SG 3.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 125 060 500 125 60 125 123 139 SG 4.800
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 125 070 500 125 70 125 123 159 SG 4.800
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 125 080 500 125 80 125 123 171 SG 4.800
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 150 060 500 150 60 150 148 139 SG 5.750
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 150 070 500 150 70 150 148 159 SG 5.750
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 150 080 500 150 80 150 148 171 SG 5.750
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 230 060 500 230 60 230 228 139 SG 8.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 230 070 500 230 70 230 228 159 SG 8.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 500 230 080 500 230 80 230 228 171 SG 8.850
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 530 150 060 530 150 60 150 148 139 SG 5.700
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 530 150 070 530 150 70 150 148 159 SG 5.700
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 530 150 080 530 150 80 150 148 159 SG 5.700
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 150 060 600 150 60 150 148 139 SG 6.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 150 070 600 150 70 150 148 159 SG 6.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 150 080 600 150 80 150 148 171 SG 6.900
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 175 070 600 175 70 175 173 159 SG 8.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 175 080 600 175 80 175 173 171 SG 8.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 175 090 600 175 90 175 173 193 SG 8.050
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 200 080 600 200 80 200 198 171 SG 9.200
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

VK XK 600 200 090 600 200 90 200 198 193 SG 9.200
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #

GG/SG
41.22#enahtéruylop ne SUDNI • NAAHTERUYLOP SUDNI#22# • #94.41.22# • #


