Heftruck e Manutention

Polyamide palletrollen « Galets de transpalettes en polyamide
PALLETROLLEN MET LAGERS » GALETS TRANSPALETTES AVEC ROULEMENTS

| )
Palletrol in hoogwaardige polyamide PA6 (extra solide Galet de transpalette en polyamide anti-choc supérieure
uitvoering): kleur wit, hoge slijtvastheid, stoot- en slagvast - PAG6 (type extra solide): couleur blanche, haute résistance a
op ZZ-precisiekogellagers. I'usure, antichoc - avec roulements a billes de précision ZZ.
85 65 20 63 650 PL TK 085 065 020
85 65 25 63 650 PL TK 085 065 025
85 70 20 68 700 PL TK 085 070 020
85 70 25 68 700 PL TK 085 070 025
85 75 20 73 750 PL TK 085 075 020
85 75 25 73 750 PL TK 085 075 025
85 80 20 78 800 PL TK 085 080 020
85 80 25 78 800 PL TK 085 080 025
85 85 20 83 850 PL TK 085 085 020
85 85 25 83 850 PL TK 085 085 025
85 90 20 88 900 PL TK 085 090 020
85 90 25 88 900 PL TK 085 090 025
85 95 20 93 950 PL TK 085 095 020
85 95 25 93 950 PL TK 085 095 025
85 100 20 98 1.000 PL TK 085 100 020 B
85 100 25 98 1.000 PL TK 085 100 025
85 110 20 108 1.100 PL TK 085 110 020
85 110 25 108 1.100 PL TK 085 110 025
+ Hoogwaardige polyamide PA6 met excellente roleigen- « Ce galet de transpalette en polyamide PA6 supérieure se
schappen en minimale rolweerstand. distingue par ses excellentes caractéristiques de roule-ment.
 Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C. » Température d’utilisation : -30°C a +80°C.
« ldeaal op effen ondergrond. - Idéal sur un sol égal.
« Extra hoog draagvermogen. - Capacité de charge tres élevée.
« Precisiekogellagers garanderen optimaal rijcomfort. « Les roulements a billes de précision garantissent un confort
+ Geschikt voor zwaar transport. au roulement optimal.
« Opties: maatwerk - alternatieve kameringen - meerdere  Adapté au transport lourd.
lagertypes (2RS, ZV, inox,...) - diverse afdichtingssyste-men  Options: dimensions sur mesure - alésages spécifiques
(zie verder). -plusieurs types de roulements (2RS, ZV, inox, ...) -plusieurs

systemes d’étanchéité (voir plus loin).
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