
Vulkollan palletrollen • Galets de transpalettes en vulkollan
PALLETROLLEN MET LAGERS • GALETS TRANSPALETTES AVEC ROULEMENTS

Heftruck • Manutention

Palletrol stalen kern met elastische, vast opgegoten band in 
VULKOLLAN® 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, hoog 
draagvermogen - op ZZ-precisiekogellagers.

Galet de transpalette à bandage élastique en VULKOLLAN® 
92° Shore A moulé sur un corps en acier: couleur brune claire, 
haute résistance à l’usure, capacité de charge élevée - avec 
roulements à billes de précision ZZ.

50 40 15 38 180 150 VK TK 050 040 015

50 50 10 48 225 185 VK TK 050 050 010

50 50 15 48 225 185 VK TK 050 050 015

50 50 17 48 225 185 VK TK 050 050 017

50 80 10 78 360 295 VK TK 050 080 010

60 50 10 48 270 220 VK TK 060 050 010

60 50 15 48 270 220 VK TK 060 050 015

60 50 17 48 270 220 VK TK 060 050 017

60 60 20 58 325 265 VK TK 060 060 020

60 70 15 68 375 310 VK TK 060 070 015

65 40 20 38 230 190 VK TK 065 040 020

65 45 20 43 260 215 VK TK 065 045 020

65 50 17 48 290 235 VK TK 065 050 017

65 100 20 100 580 475 VK TK 065 100 020

70 40 17 38 250 205 VK TK 070 040 017

70 56 17 54 345 280 VK TK 070 056 017

70 60 15 58 365 300 VK TK 070 060 015

70 60 20 58 365 300 VK TK 070 060 020

70 60 25 58 365 300 VK TK 070 060 025

70 70 15 68 430 350 VK TK 070 070 015

70 70 17 68 425 345 VK TK 070 070 017

70 70 20 68 430 350 VK TK 070 070 020

70 95 20 93 580 475 VK TK 070 095 020

75 40 17 38 265 215 VK TK 075 040 017

75 40 20 38 265 215 VK TK 075 040 020

75 40 25 38 265 215 VK TK 075 040 025

75 45 20 43 295 245 VK TK 075 045 020

75 45 25 43 295 245 VK TK 075 045 025

75 62 17 60 400 330 VK TK 075 062 017

75 62 20 60 400 330 VK TK 075 062 020

75 62 25 60 400 330 VK TK 075 062 025
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75 75 17 73 485 395 VK TK 075 075 017

75 75 20 73 485 395 VK TK 075 075 020

75 80 17 78 515 425 VK TK 075 080 017

75 80 20 78 515 425 VK TK 075 080 020

75 90 17 88 580 475 VK TK 075 090 017

75 90 20 88 580 475 VK TK 075 090 020

75 95 17 93 625 510 VK TK 075 095 017

75 95 20 93 615 505 VK TK 075 095 020

75 95 25 93 625 510 VK TK 075 095 025

75 98 20 96 645 530 VK TK 075 098 020

75 100 20 98 660 540 VK TK 075 100 020

76 50 25 48 330 270 VK TK 076 050 025

78 78 20 76 530 435 VK TK 078 078 020

80 30 12 28 210 175 VK TK 080 030 012

80 30 20 28 215 175 VK TK 080 030 020

80 34 12 32 240 195 VK TK 080 034 012

80 40 12 38 280 230 VK TK 080 040 012

80 40 15 38 275 225 VK TK 080 040 015

80 40 20 38 285 235 VK TK 080 040 020

80 40 25 38 285 235 VK TK 080 040 025

80 54 17 52 385 315 VK TK 080 054 017

80 54 20 52 385 315 VK TK 080 054 020

80 54 25 52 385 315 VK TK 080 054 025

80 56 20 54 400 325 VK TK 080 056 020

80 60 15 58 425 350 VK TK 080 060 015

80 60 17 58 425 350 VK TK 080 060 017

80 60 20 58 425 350 VK TK 080 060 020

80 60 25 58 425 350 VK TK 080 060 025

80 62 20 60 440 360 VK TK 080 062 020

80 62 25 60 440 360 VK TK 080 062 025

80 65 17 63 465 380 VK TK 080 065 017

80 65 20 63 465 380 VK TK 080 065 020

80 65 25 63 465 380 VK TK 080 065 025

80 70 17 68 500 410 VK TK 080 070 017

80 70 20 68 500 410 VK TK 080 070 020

80 70 25 68 500 410 VK TK 080 070 025

80 71 17 69 505 415 VK TK 080 071 017

80 73 20 71 520 425 VK TK 080 073 020

80 73 25 71 520 425 VK TK 080 073 025

80 79 20 77 560 460 VK TK 080 079 020

80 79 25 73 560 460 VK TK 080 079 025

80 88 20 86 625 515 VK TK 080 088 020

80 90 17 88 640 525 VK TK 080 090 017

80 90 20 88 640 525 VK TK 080 090 020

80 95 17 93 675 555 VK TK 080 095 017

80 95 20 93 675 555 VK TK 080 095 020

80 95 25 93 675 555 VK TK 080 095 025

82 34 12 32 245 200 VK TK 082 034 012

82 34 17 32 245 200 VK TK 082 034 017
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82 50 20 48 365 295 VK TK 082 050 020

82 50 25 48 365 295 VK TK 082 050 025

82 60 20 58 435 355 VK TK 082 060 020

82 60 25 58 435 355 VK TK 082 060 025

82 76 20 74 550 450 VK TK 082 076 020

82 101 25 99 730 600 VK TK 082 101 025

82 105 25 103 760 625 VK TK 082 105 025

82 127 25 125 920 755 VK TK 082 127 025

83 60 25 58 440 360 VK TK 083 060 025

83 70 20 68 510 420 VK TK 083 070 020

83 76 30 74 555 455 VK TK 083 076 030

83 79 20 77 580 475 VK TK 083 079 020

83 79 25 77 580 475 VK TK 083 079 025

83 87 17 85 635 520 VK TK 083 865 017

83 87 20 85 635 520 VK TK 083 865 020

83 87 25 85 635 520 VK TK 083 865 025

83 100 17 98 730 600 VK TK 083 100 017

83 100 20 98 730 600 VK TK 083 100 020

83 100 25 98 730 600 VK TK 083 100 025

85 40 20 38 300 245 VK TK 085 040 020

85 45 17 43 335 275 VK TK 085 045 017

85 45 20 43 335 275 VK TK 085 045 020

85 45 25 43 335 275 VK TK 085 045 025

85 50 17 48 370 305 VK TK 085 050 017

85 50 20 48 370 305 VK TK 085 050 020

85 50 25 48 370 305 VK TK 085 050 025

85 55 17 53 410 335 VK TK 085 055 017

85 55 20 53 410 335 VK TK 085 055 020

85 55 25 53 410 335 VK TK 085 055 025

85 60 17 58 445 365 VK TK 085 060 017

85 60 20 58 445 365 VK TK 085 060 020

85 60 25 58 445 365 VK TK 085 060 025

85 65 17 63 485 395 VK TK 085 065 017

85 65 20 63 485 395 VK TK 085 065 020

85 65 25 63 485 395 VK TK 085 065 025

85 70 17 68 520 425 VK TK 085 070 017

85 70 20 68 520 425 VK TK 085 070 020

85 70 25 68 520 425 VK TK 085 070 025

85 75 17 73 560 460 VK TK 085 075 017

85 75 25 73 560 460 VK TK 085 075 025

85 80 17 78 595 490 VK TK 085 080 017

85 80 20 78 595 490 VK TK 085 080 020

85 80 25 78 595 490 VK TK 085 080 025

85 85 17 83 635 520 VK TK 085 085 017

85 85 20 83 635 520 VK TK 085 085 020

85 85 25 83 635 520 VK TK 085 085 025

85 90 17 88 670 550 VK TK 085 090 017

85 90 20 88 670 550 VK TK 085 090 020

85 90 25 88 670 550 VK TK 085 090 025
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• Zeer stevige palletrol met vast opgegoten Vulkollan-band.
• Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C. - kortstondig tot 120°C.
• Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen.
• Laat geen strepen na.
• Kleine belegdikte: minimaal risico op permanente 

indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
• Precisiekogellagers garanderen optimaal rijcomfort.
• Uitstekende kerfsterkte beschermt de Vulkollanband tegen 

indringing van (metaal)deeltjes, houtspanen, ...
• Bestendig tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
• Schokbestendig en geluidsdempend.
• Geschikt voor middelzwaar tot zwaar transport, zelfs bij 

matige tot slechte ondergrond.
• Opties: maatwerk - diverse hardheden - geleidende Vulkollan 

- specifieke loopvlakprofielen - anti-hydrolyse oplossing 
(in warm & vochtig milieu) - anti-corrosieve oplossingen - 
alternatieve kameringen - alternatieve lagertypes (2RS, ZV, 
inox, ...) - diverse afdichtingssys-temen (zie verder).

• Galet de transpalette très solide à bandage élastique en 
Vulkollan moulé sur un corps en acier.

• Température d’utilisation : -40°C à +85°C - résistance 
momentanée jusqu’à 120°C.

• Se distingue par ses excellentes caractéristiques de 
roulement.

• Ne marque pas le sol.
• Epaisseur mince de Vulkollan : risque minimal à la 

déformation permanente du bandage, même en cas d’une 
longue période d’immobilité et sous une charge importante.

• Les roulements à billes de précision garantissent un confort 
au roulement optimal.

• Résistance au déchirement excellente : le bandage en 
Vulkollan est protégé contre des incisions et la pénétra-tion 
de copeaux métalliques, particules de bois, ...

• Bonne résistance aux huiles, aux graisses et à nombreux 
d’acides.

• Amortit les chocs et vibrations d’une façon silencieuse.
• Particulièrement adapté au transport semi-lourd à lourd sur 

tous types de sols, même en mauvais état.
• Options: dimensions sur mesure - plusieurs duretés 

-Vulkollan électroconductible - profiles spécifiques -solution 
anti-hydrolyse (environnement chaud & humide) - solutions 
anti-corrosives - alésages spéci-fiques - types de roulements 
alternatives (2RS, ZV, inox, ...) - plusieurs systèmes 
d’étanchéité (voir plus loin).
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85 95 17 93 705 580 VK TK 085 095 017

85 95 20 93 705 580 VK TK 085 095 020

85 95 25 93 705 580 VK TK 085 095 025

85 100 17 98 745 610 VK TK 085 100 017

85 100 20 98 745 610 VK TK 085 100 020

85 100 25 98 745 610 VK TK 085 100 025

85 105 17 103 780 640 VK TK 085 105 017

85 105 20 103 780 640 VK TK 085 105 020

85 105 25 103 780 640 VK TK 085 105 025

85 105 30 103 780 640 VK TK 085 105 030

85 110 20 108 820 670 VK TK 085 110 020

85 110 25 108 820 670 VK TK 085 110 025

85 110 30 108 820 670 VK TK 085 110 030

85 115 20 113 855 700 VK TK 085 115 020

85 115 25 113 855 700 VK TK 085 115 025

85 115 30 113 875 715 VK TK 085 115 030

85 118 20 116 880 720 VK TK 085 118 020

85 118 25 116 880 720 VK TK 085 118 025

85 138 20 136 1.025 840 VK TK 085 138 020

85 138 25 136 1.025 840 VK TK 085 138 025


