Apparaatwielen ¢ Roulettes d’appareil

RGCK serie * Série RGCK

Plaat - Platine

Wiel polyamidekern met elastische rubberband 80°
Shore A: kleur grijs, niet-strepend, heel lichtlopend - op
precisiekogellager.

Gemonteerd in een staalgeperste vork met dubbele
kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar -
types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue a bandage élastique en caoutchouc 80° Shore A
sur un corps de roue en polyamide: couleur grise, non
tachant, course extrémement aisée - avec roulement a
billes de précision.

Montée dans une fourche en tole d’acier emboutie
avec un double chemin de billes: zingage brillant,
pivot étanche, pivotement aisé - types: pivotant,
pivotant+frein, fixe.

RG CK 075 AJI RG CK 075 AJIS RG CK 075 AVI 75 30 92x65 76/70x50/45 8 26 *= 100 80
RG CK 100 AJI RG CK 100 AJIS RG CK 100 AVI 100 32 92x65 76/70x50/45 8 28 ® 124 100
RG CK 125 AJI RG CK 125 AJIS RG CK 125 AVI 125 32 92x65 76/70x50/45 8 37 = 150 100
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Apparaatwielen ¢ Roulettes d’appareil
RGCK serie * Série RGCK

Centraal boutgat ¢ Trou central

Wiel polyamidekern met elastische rubberband 80° Roue a bandage élastique en caoutchouc 80° Shore A
Shore A: kleur grijs, niet-strepend, heel lichtlopend - op sur un corps de roue en polyamide: couleur grise, non
precisiekogellager. tachant, course extrémement aisée - avec roulement a
Gemonteerd in een staalgeperste vork met dubbele billes de précision.

kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar - Montée dans une fourche en tole d’acier emboutie
types: zwenk, zwenk+rem. avec un double chemin de billes: zingage brillant,

pivot étanche, pivotement aisé - types: pivotant,
pivotant+frein.

RG CK 075 AJB RG CK 075 AJBS 75 30 10 26 L1 100 80
RG CK 100 AJB RG CK 100 AJBS 100 32 10 28 se 124 100
RG CK 125 AJB RG CK 125 AJBS 125 32 10 37 * 150 100
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