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GLASINDUSTRIE 1215/01/2014INDUSTRIE DE VERRERoulettes sphériquesBolwielen 12.112.1.1Rubber verzinktCaoutchouc zingué

Bolwiel in elastische natuurrubber 70° Shore A, ideaal voor 
transporttafels in de glasindustrie: kleur zwart, heel vlot 
zwenkend, wereldwijd gekend als "thé original". 
L: linkse stift - R: rechtse stift.

Roulette sphérique en caoutchouc naturel 70° Shore A, idéale 
pour toute manipulation de verre: couleur noire, pivotement 
aisé, mondialement connu comme "l'óriginal". 
L: tige gauche - R: tige droite.

A B C O P

28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.17# • #

RB GL 35 075 RB GR 35 075 35 54/71 87 14 75 12
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.17# • #

RB GL 35 055 RB GR 35 055 35 54/71 92 14 55 12
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.17# • #

RB GL 50 100 RB GR 50 100 50 69/91 107 14 100 20
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.17# • #

Uitvoering zonder draadhuls. Version sans douille filetée.

A P

28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.18# • #

RB GL 35 075Z RB GR 35 075Z 35 75 12
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.18# • #

RB GL 35 055Z RB GR 35 055Z 35 55 12
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.18# • #

RB GL 50 100Z RB GR 50 100Z 50 100 20
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.18# • #

Uitvoering losse bol (met kunststof insert). Version boule seule (avec insert synthétique).

A

28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.19# • #

#SPC 35 35
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.19# • #

#SPC 50 50
28#Glasindustrie • Verrerie#28.4# • #28.4.19# • #

• Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C - kortstondig tot 
120°C.

• Uitstekende kerfsterkte, non-marking, hoge slijtweer-
stand.

• Elastische eigenschappen vermijden beschadigingen.
• NIEUW: ook verkrijgbaar in hittebestendige én in 

volledig roestvrije uitvoering (zie verder).

• Température d'utilisation : -20°C à +80°C. - résistance 
momentanée jusqu'à 120°C.

• Résistance au déchirement excellente, non-marquant, 
résistance à l'usure très élevée.

• Propriétés élastiques évite l'endommagement du verre.
• NOUVEAU: aussi disponible en version haute tempéra-

ture et en version complètement anticorrosive (voir 
plus loin).


