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GLASINDUSTRIE • INDUSTRIE DE VERRE

CL LOOPWIELEN • ROUES DE TRACTION CL

RUBBER RB CL • CAOUTCHOUC RB CL
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Roues de traction CLCL loopwielen 12.212.2.1Rubber RB CLCaoutchouc RB CL

Loopwiel voor transportbanden in elastische natuurrubber 85° 

Shore A: kleur zwart, zeer stevig, zelfspannend op as.

Roue de traction pour convoyeurs en caoutchouc élastique 85° 

Shore A: couleur noire, très solide, autoserrant sur l'axe.

28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 075 025 75 20 21 25 30
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 075 030 75 20 21 30 30
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 100 025 100 26 34 25 40
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 100 030 100 26 34 30 40
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 125 025 125 36 41 25 100
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 125 030 125 36 41 30 100
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 150 030 150 40 45 30 125
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

RB CL 150 040 150 40 45 40 125
28#Glasindustrie • Verrerie#28.5# • #28.5.30# • #

• Loopwiel voor transportsystemen in de glasindustrie.
• Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C - kortstondig tot 

120°C.
• Elastische eigenschappen vermijden beschadigingen. 
• Zelfspannend.
• Slijtvast.
• Lange levensduur.

• Roue de traction pour convoyeurs dans l'industrie de 
verre.

• Température d'utilisation : -20°C à +80°C. - résistance 
momentanée jusqu'à 120°C.

• L'élasticité de ce galet évite l'endommagement du verre.
• Autoserrant sur l'axe.
• Résistant à l'usure.
• Longue durée de vie.


