
 
 

Productspecificatie 

Product specification 

PS-0035 
 

Printdatum : 21-4-2022 

 

OPGESTELD : BMA GOEDGEKEURD : BMA 
 

 

 
Naam 

Name 
 Printhane  

X 80 

 

Afkorting 

abreviation 
 PX 80  

Kleur 

Color 
 natuur 

natural 

 

Hardheid 

hardness 
Shore A 84 DIN 53505 

Spanning bij 100% rek 

Stress at 100% strain 
MPa 5,5 DIN 53504 

Spanning bij 300% rek 

Stress at 300% strain 
MPa 11,0 DIN 53504 

Treksterkte 

Tensile strength 
MPa 57 DIN 53504 

Rek bij breuk 

Elongation at break 
% 520 DIN 53504 

Doorscheurweerstand (Cresent) 

Tear propagation resistance 
kg/cm 70 - 

Rebound 

Rebound 
% 72 DIN 53512 

Abrasie weerstand 

Abrasion resistance 
mm³ - DIN 53516 

Soortelijk gewicht 

Density 
g/cm³ 1.16 DIN 53479 

Drukvervormingsrest 

Compression set 
%  DIN 53517 

70 h / 23°C 

70 h / 73.5°F 
 19  

24 h / 70°C 

24 h / 158°F 
 24  

 

 
De productspecificaties zijn op basis van metingen op proefstukken vastgelegd en zijn 

daarom niet als productiespecificaties te beschouwen. 

De eigenschappen gemeten op productie onderdelen kunnen afwijken van de eigenschappen 

gemeten op labo proefstukken, daar de correcte proefstuk productie uit productieonderdelen 

niet steeds gegarandeerd kan worden. 

 

The productspecifications are obtained by measurement on test specimens and are not to 

be interpreted as production specifications.  The measurements made on production parts 

can differ from those made on test specimens as the correct production of a test specimen 

out of a production part is not always garanteed. 


