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Naam 

Name 
 Printalon G Testmethode 

Testmethod 
Afkorting 

abreviation 
 PG  

Kleur 

Color 
 Naturel(ivoor) 

White ivory 
 

Water absorptie 23°C 50%RH 

Water absorption 
% 2.2 - 

Smelttemperatuur 

Melting temperature 
°C 220 - 

Max temperatuur in lucht kort/lang 
Max air temperature short/long 

°C 170/90 - 

Min gebruikstemperatuur 
Min temperature 

°C -30  

Treksterkte droog/ geconditioneerd 
Tensile strength dry/conditioned 

MPa 85/55 ISO 527 

Rek bij breuk droog/geconditioneerd 
Elongation at break dry/conditioned 

% 25/>50 ISO 527 

Drukspanning 1/2/5% vervorming 
Pressure 1/2/5% deformation 

MPa 26/51/92 ISO 604 

 
 
De productspecificaties zijn op basis van metingen op proefstukken vastgelegd en zijn 

daarom niet als productiespecificaties te beschouwen. 

De eigenschappen gemeten op productie onderdelen kunnen afwijken van de 

eigenschappen gemeten op labo proefstukken, daar de correcte proefstuk productie uit 

productieonderdelen niet steeds gegarandeerd kan worden. 

De meetwaarden bieden daarom geen garantie op de eigenschappen.  De toepassing van 

onze producten ligt buiten onze controle en spreekt de gebruiker niet vrij om de 

inzetbaarheid van ons product door middel van eigen testen te verifiëren. 

 

The productspecifications are obtained by measurement on test specimens and are not to 

be interpreted as production specifications.  The measurements made on production parts 

can differ from those made on test specimens as the correct production of a test specimen 

out of a production part is not always garanteed. 

Therefore, the values can not be taken as a warranty of features.  The application of our 

products is beyond our control and does not absolve the user of tests by his own concerning 

the intended use. 


